
MAX SPEED 200,000fps

拍摄性能迈向百万像素13,500帧/秒的新领域

实现了前所未有的高感光度的高速摄像机
高感光度
高分辨率
高速传输推出了高速摄像机的旗舰机FASTCAM SA-X2。

高层次融合了高分辨率、高清晰度、高感光度的顶级规格促进研究开发加速发展。

百万像素下13,500帧/秒的高速高分辨率拍摄
单色12比特、彩色36比特的超清晰图像
配置前所未有的高感光度传感器

配置有高层次融合了高分辨率、高清晰度、高感光度的
最新锐C-MOS图像传感器

配置有可变帧率/分辨率功能，用户可自由编制，登录在摄像机中即可使用。

此功能可设定以128×8像素为最小单位的分辨率与拍摄速度。

配置有用户可设定拍摄速度和分辨率组合的可变帧率、
分辨率功能

配置标准8GB、最大64GB的大容量存储器。
存储器分段功能可实现高效连拍

通过两套吉比特以太网传输数据更便捷更快速

配置SD卡，即使没有PC也可以进行拍摄、数据保存

配置有SD卡槽，即使在没有PC的情况下也可以拍摄后再进行数据保存。

(※有SD的LOGO后，追加LOGO图像)

13,500fps

12bits/36bits Resolution(Mono/Color)

1024×1024pixels C-MOS image sensor

ISO 2,5000-monochrome
(ISO Ssat 12232 standard)

FASTCAM SA-X2配置有可进行1024×1008像素下13,500帧/秒拍摄的最新型C-MOS图像

传感器，可将想要观察的现象拍摄成高清晰影像。此外，实现了前所未有的高感光

度，对于不适合在灯光下拍摄的对象，也可发挥其优越性能。

通过吉比特以太网，拍摄后可迅速传输数据至电脑中。由于提供了2套系统，既可

以同时使用进行高速化传输，也可以在一方发生故障时传输拍摄数据，还可以在

记录的同时进行数据传输。

FASTCAM SA-X2提供具有8GB、16GB、32GB、64GB四种不同大小存储器的机型，可按

用途选择。

此外，配置的存储器最多可分为64个分段，对每个发生的现象可更改其录制位置。
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FASTCAM SA-X2

单色型 彩色型 备注

FASTCAM SA-X2 type 200K-M1 FASTCAM SA-X2 type 200K-C1 存储器8GB型
FASTCAM SA-X2 type 200K-M2 FASTCAM SA-X2 type 200K-C2 存储器16GB型
FASTCAM SA-X2 type 200K-M3 FASTCAM SA-X2 type 200K-C3 存储器32GB型
FASTCAM SA-X2 type 200K-M4 FASTCAM SA-X2 type 200K-C4 存储器64GB型

拍摄速度
FPS※1

最大录制
分辨率
像素※5

最小分辨率
像素

其他
分辨率

电子快门
※4

录制时间(最大分辨率时)秒

8GB型 16GB型 32GB型 64GB型
8bit录制时 12bit录制时 8bit录制时 12bit录制时 8bit录制时 12bit录制时 8bit录制时 12bit录制时

200K

50

1024×1024

128×8 ※3
0.293µsec

1/3,410,526sec

163.72 109.10 327.56 218.32 655.24 438.78 1310.60 873.68 
250 32.74 21.82 65.51 43.66 131.04 87.35 262.12 174.73 
500 16.37 10.91 32.75 21.83 65.52 43.67 131.06 87.36 

1,000 8.18 5.45 16.37 10.91 32.76 21.83 65.53 43.68 
2,000 4.09 2.72 8.18 5.45 16.38 10.91 32.76 21.84 
5,000 1.63 1.09 3.27 2.18 6.55 4.36 13.10 8.73 

10,000 0.81 0.54 1.63 1.09 3.27 2.18 6.55 4.36 
12,500 0.65 0.43 1.31 0.87 2.62 1.74 5.24 3.49 
13,500 1024×1008 0.61 0.41 1.23 0.82 2.46 1.64 4.93 3.28 
16,000 1024×848 0.61 0.41 1.23 0.82 2.47 1.64 4.94 3.29 
20,000 1024×672 0.62 0.41 1.24 0.83 2.49 1.66 4.99 3.32 
40,000 640×488 0.68 0.45 1.37 0.91 2.74 1.83 5.50 3.66 
45,000 512×512 0.72 0.48 1.45 0.97 2.91 1.94 5.82 3.88 
50,000 640×384 0.69 0.46 1.39 0.93 2.79 1.84 5.59 3.72 
75,000 512×296 0.75 0.50 1.51 1.00 3.02 2.01 6.04 4.03 

100,000 384×264 0.84 0.56 1.69 1.12 3.38 2.25 6.77 4.51 
120,000 256×256 1.09 0.72 2.18 1.45 4.36 2.91 8.73 5.82 
200,000 256×152 1.10 0.73 2.20 1.47 4.41 2.94 8.82 5.88 

※1　FPS=Frame Per Second
※2　使用可变帧率、分辨率时
※3　使用可变帧率、分辨率可设定各种分辨率和拍摄速度
※4　依据出口贸易管理管制条例，根据使用国家不同，有时受到限制。计划在日本以外的国家使用时，请咨询本公司。
※5　13.5K模式时

像素 C-MOS图像传感器

像素分辨率 1024×1024像素

镜头支座类型 F支座、G型F支座、C支座、遥控器支座(用户选配件)

灰度色阶 单色 AD转换12比特

彩色 AD转换36比特(RGB各12比特)　拜尔滤色镜方式

快门方式 电子快门

录制方式 IC存储器方式

触发方式 开始、中心、手动、结束、随机、随机复位

增益控制
摄像机配置有硬件LUT、通过软件或者液晶控制器(选
配件)进行控制

自定义画面输出 配置有可自定义的LUT，可转换浓度

分段录制 最多可录制64个分段，可进行独立的拍摄设定

外部同步信号 5Vp-p阴极/阳极(可切换)

触发信号 TTL、接点

外部控制 液晶控制器、RS422控制、数字接口(PC)

影像输出信号 NTSC/PAL、HD-SDI×2

数字接口 吉比特以太网×2、SD卡输出×2

其他输入输出 各种正时信号输出

■环境条件 ■外形尺寸
存放温度范围 -20℃～60℃(无结露) 摄像机机体 177.7×160×350(HWD)mm
存放湿度范围 85%以下(无结露) ※不含突起部分
性能保证温度范围 0℃～40℃(无结露) AC适配器 47×108×214(HWD)mm
性能保证湿度范围 85%以下(无结露) ※不含突起部分

■质量
摄像机机体 10.0Kg
AC适配器 1.2Kg

■DC电源
电源电压 18V～36V
功耗 210VA

■附件 ■选配件
摄像机机体......................................... ×1 ·用户选配件

AC适配器/AC电缆.................................... ×1 ·遥控器支座

C支座适配器........................................ ×1 ·专用便携箱

镜头支座更换用六角扳手(1.5mm、2mm、3mm、4mm) 各1 ·液晶远程控制器

镜头支座盖(组装到机体上)........................... ×1 · 备用电源连接器(制作定制电缆用)

I/O电缆............................................ ×1 ·LAN接口用防尘套

FASTCAM Series Setup Disk.......................... ×1 ·4端口触发盒

硬件操作说明书..................................... ×1

软件操作说明书..................................... ×1

吉比特以太网连接方法(简易操作说明书)............... ×1

LAN电缆............................................ ×1

电源电缆用铁氧体磁心............................... ×1

电源电缆用铁氧体磁心安装方法....................... ×1

软件使用说明书..................................... ×1

保证书............................................. ×1

■产品规格

■拍摄速度/分辨率/录制时间

■机型结构

■一般规格

■附件·选配件
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